msmowmcm Aluminium elektréda

ALUWELD 12 Si

Kémiai osszetétel %

Szabvany megfelel6ség

Si Al

TS 9604 :EL-AISi 12 11.0-13.5  Rest

Mechanikai tulajdonsagok

Folyashatar Megnyulas Keménység
(N/mm?) ((Lo=5do) (%)) (HB)
160 - 200 5-10 55 - 60

Alkalmazasi teriilet és altalanos jellemzék

® Aluminium-szilicium 6tvozett elektroda, mely kovacsolt és 6ntott aluminium alkatrészek
vizszintes és fligglleges hegesztésére alkalmas

¢ Haszndlhat6 aluminiumban és aluminiumdétvozetekben, amelyek legfeljebb 12% sziliciumot
tartalmaznak

e Kivéaloan alkalmazhaté motorblokkok, forgattyushazak, hengerfejek, géptartok, dugattytk,
szell6zok, szivattyik, kompresszorok, sebességvaltok javitasara

Hegesztési poziciok

7N il

Hegesztoaram

D.C.(+)

Altalanos adatok
Termékkéd Atmérd X Hossz Hegesztoaram Csomag sulya

(mm) / (inch) A) kg

6031200025 2.50x 350 @ 3/32x 14 70 - 80 2
6031200026  3.20x 350 | 1/8x 14” 90 -100 2
6031200027 @ 4.00x 350 | 5/32 x 14” 110 - 130 2

Jovahagyasok: GOST-R, SEPRO

www.mastroweld.com



