MASTRO

MASTROWEL.D.COM>»
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ELOX R 308L-17
e

Szabvany megfelel6ség

TSEN SO 3581-A :E199LR 32
ENISO 3581-A  :E199LR32 C Si | Mn | Ni Cr
AWS A5.4 :E 308 L- 17 003 08 09 105 200

Kémiai osszetétel %

Mechanikai tulajdonsagai

Folyashatar Szakitoszilardsag Utémunka Nyulas
(N/mm?) (N/mm?) (ISO-V/+20°C) (Lo=5do) (%))
min. 355 520 - 660 min. 47 J min. 35
Alapanyag osztalyok

e X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X6CrNiNb 18 10,
X10CrNiNb 18 10, X12CrNi 18 8, 304 L, 304, 304 LN, 321, 347, 302

Alkalmazasi teriilet és altalanos jellemzdok

e Rutil bevonatu, alacsony széntartalmu elektroda vegyipar, petrolkémia és
élelmiszeripar szdmdra

e Ellendll a korrézionak és repedéseknek.

e Uzemi hémérséklet + 350 ° C-ig

e Ujraszaritds minimum 2 érén 4t 120 ° C és 200 ° C kozotti hdmérsékleten

Hegesztési poziciok
[
LT
Hegesztéaram
D.C.(+)/AC
Altalanos adatok
e Atméré x Hossz Hegesztédram Sily
Termékkod (mm) / (inch) A) g/100 pes
3010100993 2.50 x 250 3/32 x10” 50 - 90 1510
3010100998 3.20 x 350 1/8 x 14” 80-120 3510
3010101003 4.00 x 350 5/32 x 14” 110-160 4930

Jovahagyasok: TSE, CE, GOST-R, SEPRO
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