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Mechanikai tulajdonsagok

Folyashats Szakit6- : K Nyfilds
olyashatar P 6
Y szilardsag Utomunka (Lo=500) (%)
(N/mm?) (N/mm?) (IS0-V/0°C)
min.390 470-590 min.47 J min.22
Alapanyag osztalyok

* 5 235JR,S275JR, S235J2G3-S355J2G3, P235 GH, P265 GH, P255NH, P235T1-P355T1,
P235T2-P355T2, P235G1TH, P255G1TH, L210-L360NB, S235JRS1-5235J251,
S235JRS2-5235J252

Alkalmazasi teriilet és altalanos jellemzdk

® Rugalmas elektrodabevonat, amely biztositja az elektroda hajlithatdsagat
* Fliggblegesen lefelé hegesztési pozicidra alkalmas
® Mély beolvadds

Hegesztési pozicidok
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Hegesztéaram

D.C.(-) /AC.

Altalanos adatok

LA Atméré X Hossz Hegesztéaram Suly

Termékkod (mm) / (inch) =0 g /100 pos
3010100129 2.50 x 350 3/32 x 14” 60 - 110 1850
3010100132 3.20 x 350 1/8 x 147 90 - 140 2940
3010100138 4.00 x 350 9/32 x 14” 110 - 180 4250
3010100141 4.00 x 450 9/32 x18” 110 - 200 5460

Jovahagyasok: TSE, CE, GOST-R, SEPRO
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